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ZP-SLIM-SERIE

Prozessionsanlagen mit Digitalverstdarker,

Funksystem, MP3-Player u.v.m.

KABELLOSE FUNKTECHNIK R LEICHTES GEWICHT
6 STD. BETRIEBSZEIT J AUDIO-ABSPIELMODUL

Prozessionsanlagen mit 40 W bzw. 60 W sinus (je nach Mo-
dell), digitalen T-Class-Verstirkern, Funksystem, USB/SD-
Player mit BT-Empfanger, Ladegerit, Tragegurt und -tasche.

Die ZP-SLIM-Prozessionsanlagen sind flexibel einsetzbare
mobile Beschallungssysteme, die durch ihre leistungsstarke
Sprach- und Musikiibertragung, ihr formschénes Erschei-
nungsbild und ihr elektronisches und mechanisches Design
den Nutzer véllig tiberzeugen.

Die Anlagen sind mobil oder als stationdre Beschallungsan-
lage (z.B. als Hintergrundmusikgeber in der Kirche) nutzbar.

In Verbindung mit dem enthaltenen NiMH-Akkuset ermog-
lichen die Systeme eine Betriebsdauer von etwa 6 Stunden.

Komplettes SET ——

Im Lieferumfang enthalten ist eine komplette
® mobile Anlage (Umfang variiert je nach Modell):

Akku & Ladegerit

1" oder 2" Funk-Empfanger

1" oder 2" Funk-Handmikrofone
Tragegurt & Tragetasche
Geratebeschreibung

Die Prozessionsanlagen verfligen Uber zwei getrennte
Leistungskanile (2 x 20 W sinus bzw. 2 x 30 W sinus je nach
Modell) auf Basis vom digitalen CLASS-T Verstarkern. Die
Verwendung von hochwertigen leistungsstarken Neodynium
3,3"-Lautsprecher-Chassis ermoglicht einen hervorragenden
Klang sowohl bei Sprache als auch bei Musik.

Modellbezeichnungen

ZP-40 SLIM/1 (SET)...Prozessionsanlage / 1 x Funksyst.
Digital AMP 2 x 20 W, 1 x Funk-Empfénger, 1 x Funkmikrofon, 4 x Neodynium-LS

ZP-40 SLIM/2 (SET)...Prozessionsanlage / 2 x Funksyst.
Digital AMP 2 x 20 W, 2 x Funk-Empfénger, 2 x Funkmikrofon, 4 x Neodynium-LS

ZP-43 SLIM/2 (SET)...Prozessionsanlage / 2 x Funksyst.
Digital AMP 2 x 30 W, 2 x Funk-Empfénger, 2 x Funkmikrofon, 6 x Neodynium-LS
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Abb.: links Modell ZP-40 SLIM mit 40 W Leistung; rechts Modell ZP-43 SLIM mit 60 W
Leistung; SLIM/2-Modelle inklusive 2 Funk-Handmikrofonen sowie 2 Funk-Empfangern

* Modell ZP-40 SLIM/1 (SET)
** Modelle ZP-40 SLIM/2 (SET) und ZP-43 SLIM/2 (SET)

ZP-SLIM-SERIE - Fortsetzung auf folgender Seite —Jp



hnische Anderungen und Irrtimer v

ehalten

) GmbH | Alle Rechte v

ssional Aug

iz

ZP-SLIM-SERIE - Fortsetzung von vorheriger Seite ———pp

,_‘
@
<

-
\.

NPHOENIX

PROFESSIONAL-AUDIO

PROZESSIONSANLAGEN

Die oberen Lautsprecher lassen sich bis zu 180° drehen und Zubehor
ermoglichen eine Front- und Riickbeschallung. Die Anlagen
eignen sich damit ideal fiir langgezogene Prozessionen. ZP-BMH ............ Mikrofon-Nackenhalterung

Das eingebaute Abspiel-Modul mit BT-Empfinger (Player
flir USB-Sticks, SD-Speicherkarten und zur Audiolibertra-
gung mittels allen gangigen Bluetooth-fahigen Geraten)
wird Sie wahrend des Einsatzes optimal begleiten.

Die ZP-SLIM-Serie besticht durch ihre sehr leichte,
fast laienhafte, nutzerfreundliche Bedienung,

die groRRe Verstarkerleistung (40 bzw. 60 W)
und ihr geringes Gewicht (5.5 kg).

P> Mikrofon-
Nackenhalterung

- w— -

Funksender mit
Lavaliermikrofon oder Headset

WS-1GBP-L ..Funksender mit Lavaliermikrofon

Wetterfeste Tasche fiir
Transport und Aufbewahrung

~
1. R Weitere Details °
Kabellose Funktechnik (2-Kanal) zur Serie
@ Sehr leichte Bedienung
4
Flexibler Einsatz: Mobil oder als stationare w
Beschallungsanlage in der Kirche 2
-l
@ Hervorragende Sprachwiedergabe >
g
/]
@ Leistungsstarke Musikwiedergabe Z
o
. . (/]
& Geringes Gewicht n
w
Abspiel-Modul mit BT-Empfinger: N
@ Musik kabellos tibertragen und abspielen. o
Unterstutzt alle Bluetooth-fahigen Gerite. E
@ Abspiel-Modul mit USB-Port bzw. SD-Karte
(@)
Front- und Riickbeschallung méglich: i
Lautsprecher drehbar bis zu 180° '
Zahlreiches Zubehor (Stativ, Headset,
Lavalier-Mikrofon, passende Tasche uvm.) Abb.: ZP-40 SLIM/2 — Die perfekte mobile Beschallungs-
anlage fir lang andauernde Prozessionen
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Abb.: Die oberen \, ’
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Lautsprecher lassen sich
bis zu 180° stufenlos drehen

ZP-SLIM-SERIE - Fortsetzung auf folgender Seite —Jp
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Villige Bewegungsfreiheit:

Das eingebaute Abspiel-Modul
mit BT-Empfinger (inklusive
IR-Fernbedienung) unterstitzt
alle gangigen Bluetooth-fahigen

Gerate und ermoglicht lhnen,
PLay Musik oder vorgefertigte Texte
> kabellos von lhrem Mobiltele- g
fon, PC oder MP3-Player auf die e
Prozessionsanlage zu tibertragen ; = i B )
und abzuspielen. " .. Aot oben Alle
O Eingange flir USB-Stick sowie Anschlisse SLnd
. . ergonomisci
A SD-Speicherkarte sind vorhanden. .. gjo,mt .
o gebracht, sehr
. J ubersichtlich und
gut verstandlich
Abb.: Abspiel-Modul (mit BT-Empfanger, Eingangen fur USB-Stick + SD-Karte) & Fernbedienung Abb.: oben ZP-SLIM als stationare Beschallungsanlage in der Kirche. angeordnet.

Technische Daten

ZP-40SLIM/1 (SET) ZP-40SLIM/2 (SET) ZP-43SLIM/2 (SET)

Ausgangsleistung

2 x 20W sinus (40W) 2 x 30W sinus (60W)

Verstarker

2 Kanal Digital-Class T

Entzerrung

1 x LF/HF Filter Funk-Empfanger, 1 x LF/HF Filter in der Anlage

Lautstarkeregler

1 x fur das Funksystem, 1 x fuir die Anlage

Lautsprecher 4 x 3.5 Breitband, Neodynium; drehbar | 6 x 3.5" Breitband, Neodynium; drehbar
Frequenzgang 100 Hz bis 18 kHz [+/2 dB]
Schalldruck 98 dBA Wert@1W/1Mtr. | 99 dBA Wert@1W/1Mtr.

Audio Eingédnge

1 x USB-Player, 1 x SD-Player, 1 x Mik. auf Klinke, 1 x LINE auf Cinch,
+ 1 x Funkempfanger | + 2 x Funkempfanger | + 2 x Funkempfanger

Audio Ausgénge 1 x LINE auf XLR
Fernbedienung IR-System fiir SD-/USB-Player
Antenne schraubbare AuBenantenne

BatterieTechnik

Nickel-Metallhydrid-Akkumulatoren (NiMH)

Ladung

ca. 10 Stunden [Automatik]

Betriebszeit

ca. 5-6 Stunden

Funktechnik 1x UHF-Empfinger, 1 x UHF-Handmikrofon 2 x UHF-Empfénger, 2 x UHF-Handmikrofone
Empfangsart UHF gebuhrenfrei

Reichweite [System] 100 Meter 150 Meter
Reichweite [Funk] 70 Meter

Spannungsversorgung 24VDC externes Netzteil

StativFlansch ja, mit 35 mm Bohrung

Material ALU pulverbeschichtet

Gewicht ca. 5 kg mit Akkus

Halterung Schultergurt

Abmessung 140 cm lang 162 cmlang
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